Support de marche pour GPS Etrex.

[image: image1.jpg]Les 2 extremites d'un ceintre leger mais rigide. car nervure. Tres utilise en GB ds magasin de vetements. Enlever les nervures

superieures sur la patie haute et mouler dauirés prace & resine "magique” resisie 2 tonnes en 5 i, + 2 vis MX12 + cerou

papillon. + maqueur noir permaent fable odeur B

Avondisez,

teop poin

Spatule plastique haute temperature 220k
Legere, solide = 5,18 7L= 1.7 Euro.

2 Lacers plats noirs 120 em ou plus.




[image: image2.jpg]Pour le malsg

cette resine-colle MABIGUE
(achete ds les camions dutiliges)
un simple film plasti alimentaire
Sullit avant de presser e GPS.
et fuire 2 rebords aterau qui
femontient un peu & mi-GPS.





[image: image3.jpg]oici e resultat une fos le mantage termine. Pour perser e trous dans e manche
de a cuillre i simplement ulise une pointe chaulle au rouge sur la culsiniere
(Ca pue un peis mais ca ait des trous tres bien, Recommande cette

methode percer e ceinire pour s vis de .

Ecartement des fouche
doit etre deniron

28 cm: dependant aussi
de a aile de chacun
et delu long

bras





[image: image4.jpg]Le petit clastigue-phat faicayee de
Sullit a biep

mbre 8 a7 - S

otenie e GPS (surtout i 05 rilgs
Re
pour ne pas empieter suc Feéra

s e defrere GRS 2ot

s e Pelasiqus sure dessis -

Copyright amcattmap@yaoBc

Penser au point dequilibre quand on choisi le paint de
passage de la"sa imetire au plus pret du GPS

se passer dela sa
- du coup, Ca marche mais c'es pas

principale si on utilise celle du GPS
able,

ique pour retirer le GPS chaque fois car laniere du

GPS doit passer dans Felastique.

Autacher tout de meme 1 lanicre GPS a Fensemble pour securie

B e & tiis o Dot peciiens




